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Общая информация: 

 

Предприятие ООО «Экспресс-Холдинг» занимается производством 

(изготовлением) и реализацией крепёжных изделий.  

Крепёжные изделия предназначены для прочного соединения 

деревянных конструкций и использования в деревянном домостроении. 

В область применения крепежа входят такие области как : сборка 

быстровозводимых каркасно-щитовых домов, монтаже кровли, 

мебельном производстве, монтаже вентиляции и т.д. 

Перфорированный крепёж позволяет сократить время сборки 

деревянных конструкций и экономить до 35% древесного материала, за 

счёт усиления соединений деревянных деталей крепёжным изделием. 

 

Ассортимент производимого нами крепежа: 

 

Крепёжная пластина (KP);                                             

Крепёжный уголок (KU);                                                

Крепёжный усиленный уголок (KUU); 

Крепежный уголок равносторонний (KUR);                  

Крепежный уголок ассиметричный (KUAS); 

Крепежный уголок ассиметричный усиленный (KUASU);  

Крепежный уголок Z-образный (KUZ); 

Крепежный анкерный уголок (KUL); 

Пластина соединительная (PS);       

Опора бруса раскрытая (OBR R);                                                                                                                                                                                          
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Опора бруса закрытая (OBR Z);                                   

Опора балки (OB);                                                        

Перфорированная лента для вентиляции (LP V);    

Перфорированная лента монтажная (LP M);               

Подвес прямой (PP). 

 

Крепёжные изделия изготавливаются из оцинкованной стали толщины 

2,0 мм, а подвес прямой из 0,7 и 0,9 мм. 

Крепёжные уголки изготавливаются как и без усиления, так и с 

усилением. 

Крепёжные детали изготавливаются из высококачественного 

оцинкованного листового металла: ГОСТ 52246 – 2004; ГОСТ 14918 – 

80. Прокат из стали по ГОСТу 52246 – 2004; ГОСТу 14918 – 80, 

холоднокатаный горячеоцинкованный, 1 сорта, с покрытием 1 класса 

(Zn 275), без узора кристаллизации. 

Качество всех исходных материалов подтверждается сертификатами 

предприятий – изготовителей. Перед запуском в производство все 

исходные материалы проходят входной контроль качества в 

соответствии с требованиями ГОСТ 24297-87. 

Выпускается продукция методом промышленной штамповки. Высокое 

качество крепёжных изделий достигается использованием 

высокотехнологического оборудования. 

Отклонения по толщине крепёжных изделий не превышают значений, 

установленных для проката исходного материала. На кромках 

крепёжной продукции отсутствуют заусенцы, вмятины, зазубрины. 

Крепёжные изделия, изготавливаемые из оцинкованной стали, 

предназначены для применения в неагрессивных, слабо- и средне-

аргессивных средах (в соответствии с СНиП 2.03.11-85)                                                                                              
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Требования к нагрузкам на крепёжные изделия устанавливаются в 

проектно – конструкторской документации в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.07-85. 

Крепёжные изделия с цинковым покрытием являются нетоксичными и 

пожаробезопасными согласно ГОСТ 12.1.044. 

При монтаже перфорированного крепежа не допускается: 

А) крепление, стыковка и резка изделий методом сварки и с помощью 

газоплазменной резки; 

Б) резка деталей абразивными кругами; 

В) удары по деталям при монтаже, установке и креплении. 

 

Опыт наших и зарубежных строительных предприятий показывает, что 

использование перфорированного крепежа снижает выделенное время 

на монтажные работы по сборке  быстровозводимых каркасно-

щитовых домов, упрощает монтаж конструкций и значительно снижает 

себестоимость работ. 

По просьбе Заказчика возможно изготовление нестандартных, 

специальных крепёжных деталей. 

Сертификация продукции. 

Производимая на нашем предприятии крепёжная продукция не 

требует обязательной сертификацией. 
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Крепёжная пластина (KP) 

                                             

 

 

 

 

Крепежные пластины могут использоваться для укрепления 

стропильных и балочных конструкций при строительстве деревянных 

конструкция, а так же при сращивании балок, что дает более прочные 

соединения, чем на гвоздях и скобах и других деревянных 

конструкций. 

 

Крепежная пластина используется для сращивания различных 

пиломатериалов, которые находятся в одной плоскости, используются 

для соединения кобылок на углах. Крепежная пластина соединительная 

легка и удобна в применении, а это существенно облегчает работу 

монтажника и не требует его высокой квалификации. 

 

 

Артикул 
Длина 

 (А) 
Высота 

 (В) 
Ширина 

(С) 
Толщина 

(D) 

Кол-во  
шт. в 

упаковке 

Вес  
упаковки 

KP-100 100   35 2 200 10,5 

KP-140 140   55 2 100 11,6 

KP-180x40 180   40 2 100 10,8 

KP-180x65 180   65 2 80 14,0 

KP-210 210   90 2 50 14,2 
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Крепёжный уголок (KU)                                                

Применяется для соединения бруса, межэтажных и прочих балок 

перекрытия, различных прогонов и стоек, а также при монтаже 

деревяннных каркасных конструкций. Имеет высокую несущую 

способностью и не требует работы с древесиной, при этом не 

происходит ослабление несущей прочности узла и всей деревянной 

конструкции в целом. Используется при создании прямого угла балки с 

плоскостью, в частности при монтаже деревянных конструкций.  

От Крепёжного уголка усиленного его отличает лишь отсутствие ребра 

жёсткости. 

 

Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

KU-50 50 50 35 2 200 10,5 

KU-70 70 70 55 2 100 9,24 

KU-90x40 90 90 40 2 100 10,8 

KU-90x65 90 90 65 2 50 8,78 

KU-105 105 105 90 2 50 12,18 
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Крепёжный усиленный уголок (KUU)                           

Предназначен для создания прямого угла между деревянными брусами 
и выполняет их соединение. Основным местом использования 
крепёжного уголка усиленного это строительство деревянных домов и 
других конструкций. 

  Так же его используют для построения декоративных конструкций из 
дерева, при монтаже мебели, а так же при монтаже различных 
отопительных и вентиляционных систем. 

  При такой широкой области применения, Крепёжный усиленный 
уголок это один из самых востребованных крепежей, именно там, где 
более всего необходима прочность соединения и качества крепежа. 
Особенностью крепежного уголка усиленного является специальное 
ребро жесткости и специальная перфорация. За счет этого усиления 
значительно повышается жесткость соединения. 

Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

KUU-50 50 50 35 2 200 10,5 

KUU-70 70 70 55 2 80 9,24 

KUU-90x40 90 90 40 2 100 10,8 

KUU-90x65 90 90 65 2 50 8,78 

KUU-105 105 105 90 2 40 12,18 
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Крепежный уголок 

равносторонний (KUR)     

 

 

 

 

Предназначен для крепления бруса, различных межэтажных и 

чердачных балок при строительстве деревянных сооружений, прогонов 

и стоек, а также при монтаже деревянных каркасных конструкций. 

Крепежный уголок равносторонний имеет высокую несущую 

способность и не нуждается в дополнительной обработке для врезке и 

зарезки, которые приводят к ослаблению несущей возможности узлов и 

всей конструкции в целом. 

Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

KUR-40x20 40 40 20 2 200 4,8 

KUR-40x40 40 40 40 2 200 9,6 

KUR-40x50 40 40 50 2 200 12,0 

KUR-40x60 40 40 60 2 200 14,4 

KUR-40x80 40 40 80 2 100 9,6 

KUR-40x100 40 40 100 2 100 12,0 

KUR-40x120 40 40 120 2 100 14,4 

KUR-40x140 40 40 140 2 70 5,9 

KUR-40x200 40 40 200 2 50 6,0 

KUR-40x240 40 40 240 2 25 7,2 
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Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

KUR-50x40 50 50 40 2 200 12,0 

KUR-50x50 50 50 50 2 150 11,3 

KUR-50x60 50 50 60 2 150 13,5 

KUR-50x80 50 50 80 2 150 18 

KUR-50x100 50 50 100 2 150 22,5 

KUR-60x40 60 60 40 2 200 14,4 

KUR-60x50 60 60 50 2 200 18,0 

KUR-60х60 60 60 60 2 100 10,8 

KUR-60x80 60 60 80 2 100 14,4 

KUR-60x100 60 60 100 2 100 18,0 

KUR-60x200 60 60 200 2 50 18,0 

KUR-80x40 80 80 40 2 100 9,6 

KUR-80x60 80 80 60 2 100 14,4 

KUR-80x80 80 80 80 2 70 13,5 

KUR-80x100 80 80 100 2 70 16,8 

KUR-80x200 80 80 200 2 25 12,0 

KUR-100x40 100 100 40 2 50 6,0 

KUR-100x60 100 100 60 2 50 9,0 

KUR-100x80 100 100 80 2 50 12,0 

KUR-100x100 100 100 100 2 50 15,0 

KUR-160x60 160 160 60 2 25 7,2 

KUR-160x80 160 160 80 2 25 9,6 

KUR-160x100 160 160 100 2 25 12,0 
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Крепежный уголок 

ассиметричный (KUAS) 

 

 

 

 

Применяется для жесткой фиксации деревянных конструкций к 

фундаменту под прямым углом. Для получения надежного соединения 

рекомендуется использовать металлический дюбель с распорным 

стержнем. Может служить при создании прямого угла с плоскостью, 

при монтаже разных деревянных конструкций. 

 

 

 

Артикул 
Длина 

 (А) 
Высота 

 (В) 
Ширина 

(С) 
Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 
упаковке 

Вес  
упаковки 

KUAS-40 140 40 40 2 100 10,8 

KUAS-55 90 50 55 2 100 11,6 

KUAS-65 130 50 65 2 50 8,8 

KUAS-90 150 60 90 2 50 7,1 
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Крепежный уголок ассиметричный 

усиленный (KUASU)     

    

 

 

Применяется для жесткой фиксации деревянных конструкций к 

фундаменту под прямым углом. Для получения надежного соединения 

рекомендуется использовать металлический дюбель с распорным 

стержнем. Может служить при создании прямого угла с плоскостью, 

при монтаже разных деревянных конструкций. 

Имеется дополнительное ребро жесткости, что позволяет увеличить 

соединяющие качества изделия. 

 

Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

              

KUASU-55 90 50 55 2 100 11,6 

KUASU-65 115 65 65 2 50 8,8 
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Крепежный уголок Z-образный (KUZ)  

 

 

 

Применяется при соединении двух параллельных плоскостей. Может 
использоваться для качественного соединения различных несущих 
элементов или для сбора деревянных конструкций уникальной формы. 
Рекомендуется к использованию при монтаже деревянных 
конструкций. 

Уголок изогнут в 2х местах под углом 90 градусов и обладает 
перфорацией удобной для монтажа. Особенностью крепежного уголка 
Z-образной формы является его очертания напоминающие латинскую 
букву Z. 

Что позволяет крепить им деревянные элементы на кромку деревяной 
конструкции и работает по принципу кронштейна, что создает более 
рациональное распределение веса. 

Использование крепежного уголка Z-образной формы позволяет 
сократить лишние столярные работы, не требует врезки и значительно 
сокращает время на монтаж. 

 

Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

KUZ-70 35 70 55 2 100 11,6 

KUZ-90 45 90 65 2 50 8,8 

KUZ-105 55 105 90 2 50 14,2 
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 Крепежный анкерный уголок (KUL)    

 

 

 

 

Применяется при соединения деревянных балок и прочих конструкций 
под прямым углом в основной твердый материал (фундамент или 
бетонные поверхности). Крепежный анкерный уголок надежно 
закрепляет колонну или стойку к бетонному фундаменту и позволяет 
сформировать угол в 90 градусов. 

Сфера использования - это крепление различных деревянных 

конструкций, такие как колонны, опоры, столбы или стойки к 

различным поверхностям из твердого материала (бетона), к 

фундаменту. Крепление может осуществляться любыми саморезами или 

шурупами. 

 

Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

KUL-40x60 40 60 40 2 200 12,5 

KUL-40x80 40 80 40 2 200 14,4 

KUL-40x120 40 120 40 2 100 9,6 

KUL-40x200 40 200 40 2 60 8,7 

KUL-40x320 40 320 40 2 25 5,4 

KUL-80x80 40 80 80 2 100 14,4 

KUL-80x120 40 120 80 2 70 13,5 

KUL-80x200 40 200 80 2 30 8,7 
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Пластина соединительная (PS)  

 

 

 

 

 

Используется для сращивания различных обрезных пиломатериалов и 
для надежного крепления элементов в одной плоскости. Используется 
при креплении бруса, деревянных стоек, кобылок и балок между собой, 
а так же с различными бетонными или стальными конструкциями. 

Пластина соединительная очень легка и удобна в применении, и 
значительно облегчает работу монтажников. 

Важным элементом является перфорация, она состоит только из 
одинаковых отверстий в 5 мм, а большой ассортимент  пластин 
позволяет с легкостью подобрать нужный по размеру крепеж для 
каждой строительной задачи. Крепление соединительных пластин 
производится и шурупами. 

Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

PS-40x80 80   40 2 200 9,6 

PS-40x100 100   40 2 150 9,0 

PS-40x120 120   40 2 150 10,8 

PS-40x140 140   40 2 100 5,4 

PS-40х160 160   40 2 100 9,6 

PS-40x200 200   40 2 100 12,0 
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Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

PS-40x240 240   40 2 25 3,6 

PS-40x280 280   40 2 25 4,2 

PS-40x360 360   40 2 25 5,4 

PS-40x400 400   40 2 25 6,0 

PS-40x440 440   40 2 25 6,6 

PS-40x480 480   40 2 25 7,2 

PS-40х520 520   40 2 25 7,8 

PS-40х560 560   40 2 25 8,4 

PS-40х600 600   40 2 25 9,0 

PS-40х720 720   40 2 10 4,3 

PS-40x840 840   40 2 10 5,0 

PS-40x960 960   40 2 10 5,8 

PS-40x1000 1000   40 2 10 6,0 

PS-40х1240 1240   40 2 10 7,5 

PS-40х2000 2000   40 2 10 12,0 

PS-50х80 80   50 2 100 6,5 

PS-50х100 100   50 2 100 7,5 

PS-50х120 120   50 2 100 10,0 

PS-50х160 160   50 2 100 12,5 

PS-50х200 200   50 2 100 15,0 

PS-50х240 240   50 2 50 9,0 

PS-50х280 280   50 2 25 5,6 

PS-50х320 320   50 2 25 6,0 

PS-50х360 360   50 2 25 6,4 

PS-50х400 400   50 2 10 3,3 

PS-50х440 440   50 2 10 3,5 

PS-50х480 480   50 2 10 3,7 
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ООО «Экспресс-Холдинг», 413850, г. Балаково Саратовской обл., ул. Садовая, д. 25 
 
 

 

Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

PS-50х520 520   50 2 10 4,1 

PS-50х560 560   50 2 10 4,3 

PS-50х600 600   50 2 10 4,7 

PS-50х800 800   50 2 10 6,0 

PS-50х1000 1000   50 2 10 7,5 

PS-50х1200 1200   50 2 10 9,0 

PS-60x120 120   60 2 100 10,8 

PS-60x140 140   60 2 100 12,6 

PS-60x160 160   60 2 100 14,4 

PS-60x180 180   60 2 50 8,1 

PS-60x200 200   60 2 100 18,0 

PS-60x220 220   60 2 100 19,8 

PS-60х240 240   60 2 25 5,4 

PS-6Ох280 300   60 2 25 6,7 

PS-6ОхЗ60 360   60 2 25 8,1 

PS-6Ох400 400   60 2 25 9,0 

PS-6Ох480 480   60 2 25 11,0 

PS-6Ох600 600   60 2 25 13,5 

PS-6Ох800 800   60 2 25 18,0 

PS-6Ох960 960   60 2 25 22,8 

PS-6Ох1000 960   60 2 10 9,0 

PS-60x1200 1200   60 2 10 10,4 

PS-60x1240 1240   60 2 10 10,8 

PS-80x120 120   80 2 50 7,2 

PS-80x140 140   80 2 50 8,4 

PS-80x160 160   80 2 50 10,2 

PS-80x200 200   80 2 50 12,0 
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ООО «Экспресс-Холдинг», 413850, г. Балаково Саратовской обл., ул. Садовая, д. 25 
 
 

 

Артикул 
Длина 

 (А) 
Высота 

 (В) 
Ширина 

(С) 
Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 
упаковке 

Вес  
упаковки 

PS-80x240 240   80 2 25 7,2 

PS-80x280 280   80 2 25 8,4 

PS-80х360 360   80 2 25 10,2 

PS-80x400 400   80 2 25 12,0 

PS-80x480 480   80 2 25 14,8 

PS-80x600 600   80 2 10 7,2 

PS-80x720 720   80 2 10 7,9 

PS-80x800 800   80 2 10 8,6 

PS-80x840 840   80 2 10 10,1 

PS-80x960 960   80 2 10 11,5 

PS-80х1000 1000   80 2 10 12,0 

PS-80х1240 1240   80 2 10 14,8 

PS-100x140 140   100 2 10 2,2 

PS-100x200 200   100 2 10 3,0 

PS-100x240 240   100 2 10 3,6 

PS-100x280 280   100 2 10 4,3 

PS-100x400 400   100 2 10 6,0 

PS-100x480 480   100 2 10 7,4 

PS-100x600 600   100 2 10 9,0 

PS-100x800 800   100 2 10 6,0 

PS-100x1000 1000   100 2 10 7,5 

PS-100x1200 1200   100 2 10 9,0 

PS-100x1240 1240   100 2 10 18,6 

PS-120x200 200   120 2 10 3,6 

PS-120x240 240   120 2 10 4,3 

PS-120x280 300   120 2 10 5,3 
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ООО «Экспресс-Холдинг», 413850, г. Балаково Саратовской обл., ул. Садовая, д. 25 
 
 

 

                              

 

 Опора бруса раскрытая (OBR R)  

 

 

 

 

Предназначена для установки несущих балок перекрытий, а также для 

создания соединительных узлов стропильно-подстропильной системы 

деревянных сооружений. Крепление осуществляется одновременно с 

двух сторон, в результате конструкция выдерживает повышенные 

нагрузки.  

Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  
шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

OBR R 

40x110 
76 110 40 2 50 11,8 

OBR R 
40x145 

76 145 40 2 50 19 

OBR R 

40x170 
76 170 40 2 40 21,5 

OBR R 

50x110 
76 110 50 2 50 17,7 

OBR R 

50x140 
76 140 50 2 40 15,2 

OBR R 

50x160 
76 160 50 2 50 21,5 

OBR R 

75x100 
76 100 75 2 50 16,7 

OBR R 

75x150 
76 150 75 2 40 17,2 

OBR R 

100x100 
76 100 100 2 40 15,2 

OBR R 

100x140 
76 140 100 2 40 17,2 
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ООО «Экспресс-Холдинг», 413850, г. Балаково Саратовской обл., ул. Садовая, д. 25 
 
 

 

                              

 

 

 Опора бруса закрытая (OBR Z)    

 

 

 

 

 

 

Предназначена для соединения двух несущих балок в конструкции 

опорных столбов, в том числе к основанию из другого материала. 

 

Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  
шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

OBR Z-

75x150 
76 150 75 2 40 17,2 

OBR Z-
100x140 

76 140 100 2 40 17,2 
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ООО «Экспресс-Холдинг», 413850, г. Балаково Саратовской обл., ул. Садовая, д. 25 
 
 

 

                                           

 

 Опора балки (OB)   

    

 

 

 

 

 

Предназначена для сооружения деревянных перекрытий, служит 

связующим элементом при соединении несущих балок. 

 

 

Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

OB L 76 140 25 2 50 9,5 

OB R 76 140 25 2 50 9,5 
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ООО «Экспресс-Холдинг», 413850, г. Балаково Саратовской обл., ул. Садовая, д. 25 
 
 

 

                                    

 

Перфорированная лента для 

вентиляции (LP V)      

 

 

 

 

 

Применяется при строительных и отделочных работах. Ее используют 

для закрепления различных кабелей коммуникаций, фиксации 

необходимых узлов и деталей, элементов трубопроводов и 

воздуховодов, для крепления и усиления всевозможных конструкций и 

т.д.     

 

Артикул 
Длина 

 (А) 
Высота 

 (В) 
Ширина 

(С) 
Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 
упаковке 

Вес  
упаковки 

LP V-20x0,55 25м   20 0,55 5 8,4 

LP V-20x0,7 25м   20 0,7 5 10,5 

LP V-20x1,0 25м   20 1,0 5 12,6 
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ООО «Экспресс-Холдинг», 413850, г. Балаково Саратовской обл., ул. Садовая, д. 25 
 
 

 

 

 

Подвес прямой (PP) 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначен для закрепления потолочных профилей к несущим 

конструкциям 

 

Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

Подвес 

прямой 
305   30 0,7 100 4,5 

Подвес 

прямой 
305   30 0,9 100 5,4 
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ООО «Экспресс-Холдинг», 413850, г. Балаково Саратовской обл., ул. Садовая, д. 25 
 
 

 

                                      

 

  Угловой соединитель (US)   

    

 

 

 

 

 

Предназначен для соединения обрезных пиломатериалов, находящихся 

в одной плоскости и ориентированных друг к другу под углом 90 

градусов. 

 

Артикул 
Длина 

 (А) 

Высота 

 (В) 

Ширина 

(С) 

Толщина 

(D) 

Кол-во  

шт. в 

упаковке 

Вес  

упаковки 

US 120-35 120 120 35 2 80 7,5 

US 145-35 145 145 35 2 50 5,5 

US 175-35 175 175 35 2,0 50 7,5 
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ООО «Экспресс-Холдинг», 413850, г. Балаково Саратовской обл., ул. Садовая, д. 25 
 
 

 

 

 

Продажа крепежа осуществляется оптом и в розницу. Наше 
предприятие постоянно расширяет ассортимент продукции, 
появляются новые образцы крепёжных изделий. Продажа крепежа 
осуществляется как на всей территории РФ, так и за её пределами. 
Возможна продажа крепежа под заказ. 

  

  Основные преимущества  ООО "Экспресс-Холдинг": 

1. Отличное качество крепёжных изделий; 

2. Низкая цена на крепёжные изделия; 

3. Возможна отсрочка платежа; 

4. Постоянное наличие крепежа на складе; 

5. Упаковка крепежа по Вашим требованиям (короба, термоусадочная 
пленка и т.д.); 

6. Своевременная отгрузка. 

  

Фактический адрес производства: 413801, Россия, Саратовская обл., 
Балаковский р-н, с. Натальино, ул.Придорожная, д. 41. 

Контактные телефоны: +7 (8453) 68-84-43, +7  937 254 26 32 

E-mail: e-hold@mail.ru 

            ex-hold@mail.ru 

 

 


